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Einleitung:

Die Serienaggregate sind jahrelange bewéhrte und immer wieder weiterentwickelte
Produkte. Sie sind kostengunstig, kompakt, robust und zuverlassig. Durch ihr Bau-
kastenprinzip kbnnen sie schnell und variabel auf ihnren Anwendungsfall bzw. -bedarf
zugeschnitten werden.

Sicherheit:
Im Notfall, Fehlerfall oder bei sonstigen Unregelmaligkeiten

- Schalten Sie die Hydraulik ab

- Sichern Sie den Hauptschalter und/oder Bedienelemente gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten

- Sichern Sie den Gefahrenbereich so ab, dass niemand den Gefahrenbereich
unwissendlich und unkontrolliert betreten kann.

- Verstandigen Sie sofort das zustandige Fachpersonal

- Beachten Sie bei Branden die jeweiligen Brandschutzvorkehrungen und die
Merkblatter des Mediumherstellers

- Jegliche Installation, Inbetriebnahme und Arbeiten an dem Aggregat sind vom
Fachpersonal durchzufuhren. Hier gilt insbesondere die Sorgfaltspflicht des
Betreibers

- Gefahren kénnen sein: Medium, was unter hohem Druck aus Leckagen o.a.
herausspritzt; Verbrennung (Oberflachentemperaturen von bis zu 150°C);
gefahrliche Bewegungen der Maschine (Stol3; Quetschungen) und elektrischer
Stromschlag.

Hinweis:

Ein Hydraulikaggregat ist in der Regel ein Teil zum Einbau in eine Maschine oder
Anlage und keine verwendungsfertige Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie.
Durch das Zusammenwirken des Aggregates mit der Maschine oder Anlage, in
welches das Aggregat eingebaut wird, kdnnen unterschiedlichste Gefahrdungen
entstehen. Die Funktion und Eignung muss an der Anwendung und in allen Be-
triebszustanden vom Anwender, auf seine Gefahr, Gberpruft werden. Vom An-
wender ist ebenfalls zu prifen, ob das jeweilige Aggregat in seiner Ausfihrung
den jeweiligen entsprechenden Vorschriften und Gesetzen entspricht.
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A BOEHLKE

Zur Stuckliste: Lieferung:

Position:

EG-Maschienenrichtlinie
Herstellererklarung
Konformitatserklarung

CE-Konformitatszeichen

Einbauerklarung

im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie
2006/42/EG, Anfang Il B

Wir, die Fa. M. Boehlke, Carl-v.-Linde-Str. 33, 85748 Garching, erklaren hiermit,
dass die

- Hydraulik Aggregat Serientypen:

9813

in Ubereinstimmung mit dem harmonisierten Normen DIN EN ISO 4413, DIN EN ISO
12100 und DIN EN 60204-1 hergestellt wurden. Das Hydraulikaggregat ist im Sinne
der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine unvollstdndige Maschine. Es ist
ausschlief3lich dazu bestimmt, in eine Maschine bzw. Anlage eingebaut oder mit
anderen Komponenten zu einer Maschine bzw. Anlage zusammengefligt werden.
Das Produkt darf erst in Betrieb genommen werden, wenn es in die Maschine bzw.
Anlage, fur die es bestimmt ist, eingebaut ist und diese die Anforderungen der EG
Maschinenrichtline vollstandig erfullt. Das Hydraulikaggregat ist kein
Sicherheitsbauteil im Sinne der EG Maschinenrichtline 200/42/EG.

Garching, den

Markus Sascha Boehlke

V4
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Serienaggregate sind ausgestattet mit:

Auswahltabelle Serienaggregate in Grundausfiihrung

- IE2 Marken E-Motor 400V 3~ (auf Wunsch auch bis 2,2KW in 230V/50Hz)
- KTR Alubehélter (13 7 63 Alu, 100 Stahl mit Reinigungsdeckel)

- Marken ZRP

- Systemkombiblock mit Rexroth DBV einstellbar und MANN RL-Filter
Patrone oder Unterdlrticklauffilter
- Einfiill- & Beluftungsfilter, Olstandsanzeiger und Manometer

P+ T

I G 3/ 8i

& al s

Aufbaublécken siehe Seite 19 und 20

Fl anschfl@ache

Deckelvariante A
Kunststoffeinfiller, RL-Filter Schraubpatrone

Deckelvariante B

GroRer Metalleinfiiller, RL-Filter Deckeleinbau unter Ol

Tank Fordervolumen Max. Druck Motor Best. Nr.- Deckelvariante:

In L/min Spitze in Bar KW T )
0,7 180 0,55 9813 000 001
1,4 210 0,75 9813 001 001
2,0 200 0,75 9813 001 105
2,9 150 0,75 9813 001 002
2,9 210 1,1 9813 001 005

Alu NG13 3,6 140 1,1 9813 001 100 A

3,6 210 1,5 9813 001 006
4,5 140 15 9813 001 008
5,3 210 2,2 9813 001 010
6,1 200 2,2 9813 001 011
8,2 175 2,2 9813 001 012
9,0 140 2,2 9813 001 013

Tank For::ir:elr_\ﬁ:lijnmen gﬂp?ée?;u;l;r M;:/?/r Best. Nr.: Deckelvariante
5,3 210 2,2 9813 001 230
6,1 200 2,2 9813 001 235
8,2 175 2,2 9813001 240

Alu NG20 9,0 140 2.2 9813 001 245 A

9,0 180 3,0 9813 001 250
9,0 210 4,0 9813 001 255
11,9 190 3,0 9813 001 260
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Tank Fordervolumen Max. Druck Motor Best Nr.: Deckelvariante
In L/min Spitze in Bar KW T
53 210 2,2 9813 001 014
6,1 200 2,2 9813 001 015
8,2 175 2,2 9813 001 016
8,2 210 3,0 9813 001 017
9,0 140 2,2 9813 001 019
9,0 180 3,0 9813 001 022
9,0 210 4,0 9813 001 035
AlUNG30 11,9 140 3,0 9813 001 032 A
11,9 190 4,0 9813 001 049
11,9 210 55 9813 001 062
15,8 140 4,0 9813 001 056
15,8 190 55 9813 001 071
15,8 210 7,5 9813 001 078
21,0 140 55 9813 001 075
21,0 185 7,5 9813 001 079
Tank Fordervolumen Max. Druck Motor .
in Umin Spitze in Bar KW Best. Nr.: Deckelvariante
53 210 2,2 9813 002 014
6,1 200 2,2 9813 002 015
8,2 175 2,2 9813 002 016
8,2 210 3,0 9813 002 017
9,0 140 2,2 9813 002 019
9,0 180 3,0 9813 002 022
9,0 210 4,0 9813 002 035
AluNG30 11,9 140 3,0 9813 002 032 B
11,9 190 4,0 9813 002 049
11,9 210 55 9813 002 062
15,8 140 4,0 9813 002 056
15,8 190 5,5 9813 002 071
15,8 210 7,5 9813 002 078
21,0 140 55 9813 002 075
21,0 185 7,5 9813 002 079
Tank Fordervolumen Max. Druck Motor .
In L/min Spitze in Bar KW Best. Nr.: Deckelvariante
53 210 2,2 9813 001 400
6,1 200 2,2 9813 001 405
8,2 175 2,2 9813 001 410
8,2 210 3,0 9813001 415
9,0 140 2,2 9813 001 420
9,0 180 3,0 9813 001 425
Alu NG40 9,0 210 4,0 9813 001 430 A
11,9 140 4,0 9813 001 435
11,9 210 55 9813 001 440
15,8 190 55 9813 001 445
15,8 210 7,5 9813 001 450
21,0 140 55 9813 001 455
21,0 185 7,5 9813 001 460
27,3 140 7,5 9813 001 465
Tank Foérdervolumen Max. Druck Motor .
in Lmin Spitze in Bar KW Best. Nr.: Deckelvariante
53 210 2,2 9813 002 400
6,1 200 2,2 9813 002 405
8,2 175 2,2 9813 002 410
8,2 210 3,0 9813 002 415
9,0 140 2,2 9813 002 420
9,0 180 3,0 9813 002 425
Alu NG40 9,0 210 4,0 9813 002 430 B
11,9 140 4,0 9813 002 435
11,9 210 55 9813 002 440
15,8 190 55 9813 002 445
15,8 210 7,5 9813 002 450
21,0 140 55 9813 002 455
21,0 185 7,5 9813 002 460
27,3 140 7,5 9813 002 465
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Tank

Fordervolumen

Max. Druck

Motor

in Umin Spitze in Bar KW Best. Nr.: Deckelvariante
8,2 210 3,0 9813 001 070
9,0 210 4,0 9813 001 077
11,9 190 4,0 9813 001 080
11,9 210 55 9813 001 081
15,8 190 5,5 9813 001 085
15,8 210 7,5 9813 001 088
Alu NG63 21,0 140 5,5 9813 001 090 A
21,0 195 75 9813 001 091
23,0 190 7,5 9813 001 093
27,3 140 7,5 9813 001 095
27,3 210 11,0 9813 001 099
31,9 145 75 9813 001 098
36,2 140 11,0 9813 001 096
Tank Fordervolumen Max. Druck Motor .
In Lmin Spitze in Bar KW Best. Nr.: Deckelvariante
8,2 210 3,0 9813 002 070
9,0 210 4,0 9813 002 077
11,9 190 4,0 9813 002 080
11,9 210 5,5 9813 002 081
15,8 190 55 9813 002 085
15,8 210 7,5 9813 002 088
AluNGE3 21,0 140 55 9813 002 090 B
21,0 195 7,5 9813 002 091
23,0 190 7,5 9813 002 093
27,3 140 7,5 9813 002 095
27,3 210 11,0 9813 002 099
31,9 145 7,5 9813 002 098
36,2 140 11,0 9813 002 096
Tank Fordervolumen Max. Druck Motor .
in Umin Spitze in Bar KW Best. Nr.: Declelvariante
27,3 140 7,5 9813 001 140
27,3 210 11,0 9813 001 150 B
. 36,2 140 11,0 9813 001 152
Stahl NG100 mit RT 36,2 210 15,0 0813001156 | "
45,0 210 18,5 9813 001 160 NeL”r anigﬂuc;z '
60 160 18,5 9813 001 165 und REEilter
60 210 22,0 9813 001 170
Tank Fordervolumen Max. Druck Motor Best. Nr-
In L/min Spitze in Bar KW T
1,3 9813 020 005
1,7 9813 020 010
Stahl NG14 2,4 210 15 9813 020 015
3,1 ' 9813 020 020
p 3,7 9813 020 03
& 4,6 170 9813 020 030
4,6 210 9813 020 035
55 9813 020 040
6,2 190 30 9813 020 045
7,1 170 ' 9813 020 050
8,5 140 9813 020 055
9,4 130 9813 020 060
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Mal3e Serienaggregate
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Befestigung Breite + Gewinde | Gewicht
Tank E i Motor*) Maf3 L Maf L1 Mal? A Gewinde Tiefe G K
Uber alles 9
NG13 0,55KW 16
0,75KW 555mm 235 x 17
1,1KW 665mm 280mm 188 x 118mm 4x M8/T12 280mm I A 21
1,5KW 690mm 23
2,2KW 710mm 24
NG20 2,2KW 25
3,0KW 680mm 250mm 400 x150mm 3%%; x 38
4,0KW 690mm
NG30 2,2KW 760mm 26
3,0KW 505 x 39
4,0KW 270mm 330mm 300 x 150mm 370mm
5,5KW 40
7,5KW 865mm 58
NG40 2,2KW 4xX M10/15 28
750mm
3,0KW 520 x I A 41
4,0KW 760mm 320mm 341 x 241mm 430mm
5,5KW 42
7,5KW 855mm 60
NG63 3,0KW 790mm 48
4,0KW 422,5 x 282,5 610 x
5,5KW 800mm 380mm mm 480mm 49
7,5KW 915mm 68
NG100 7,5KW 290
L1,0KW 119omm Fur M12 633 345
15,0KW 1150mm 560mm 553x414mm | o Cﬁ taubon | 490 m’r‘n 10 390
18,5KW 1180mm 500
22,0KW 1220mm 505
NG14 1,5KW 330mm ohne Fur M10 346 x ~ 35
Unterol 3,0KW Block 290mm 285 x 208mm Schrauben 248mm Ih 69

Alles ca. Mal3e fir die Basisversion *) 4-polig 1450rpm 3~
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Auflistung Positionsnummer - Hierarchie

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung
1.0 Olbehalter Tank 5.0 Anschlussplatte
1.1 Olstandsanzeiger 5.0.1 DBV - Patrone
1.2 Deckeldichtung 5.1
1.3 Deckel - Wegeventile
1.4 Einfull- & BelUftungsfilter 5.6
15 Rucklauffilter 5.1.1
. 1. Zwpl. unter dem
151 Ersatzfilterelement - Wegeventil
1.5.2 Filteranzeige 5.6.1
1.6 Tgmp. - Uberwachung 5.1.2 2. Zwpl. unter dem
1.7 Niveau - Uberwachung - Wegeventil
1.8 Heizung 5.6.2
1.9 Olwanne USw. Bis zu 4 Zwpl.
1.10 Ablasshahn 6.0 Speicher
1.11 FuRe / Rollen 6.0.1 Speicherbefestigung
2.0 E-Motor 6.0.2 Konsole
2.0.1 Motordampfung 6.1 Speichersicherheitsblock
2.1 Pumpentrager 7.0 Warmetauscher
2.1.1 Pumpentragerful 7.0.1 Befestigung
2.2 Pumpentragerdichtung 7.1 Thermoschalter
2.3 Kupplung 7.2 Uberdruck - Schutzventil
3.0 Pumpe 7.3 Zulaufventil (H20)
3.1 Sauganschluss
3.2 Druckanschluss
3.3 RV - Rohrleitung
3.4 DBV - Rohrleitung
3.5 Druckschlauch
4.0 Systemgrundblock
4.0.1 DBV - Patrone
4.1 Ruckschlagventil
4.2 Filterdoppelnippel
4.3 Filterpatrone
4.4 Filteranzeige
4.5 Systemmanometer
45.1 Manometerschutzventil
4.6 Aufbaublock Zwischenpl.
4.7 Aufbaublock Endpl.
4.8 Sitzventil f. Systembltcke
4.8.1 Magnet fur Sitzventil
4.9 TUV DBV f. Systembl.
4.10 Blockverschluss
411 Druckschalter
4.12 | Senkdrossel f. Systembl.
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Grundschema
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Seitliche Anschlisse P1+T1 ( IG 3/8", T1= Tank uber Filter / P= Druck)
Filterpatrone (1. Wechsel n. spatestens 50h, dann alle 250h)
System DBV (Druckerhéhung - drehen im Uhrzeigersinn

ist im Auslieferzustand auf min. gedreht)
Manometerabsperrventil

Manometer
Einfuller
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ZuPos.1.0/1.2/1.3

Einzelteile GrofRe Maf3e LxBxH Best. Nr.:
Tank * 330 x 260 x 270mm 9819 833 913
Deckel / Stahl 306 x 236 x 4mm 9819 834 913
Deckel / Alu NG13 306 x 236 x 5mm 9819 834 914
Dichtung NBR 9819 835913
Tank 521 x 291 x 250mm 9819 833 920
Deckel / Stahl 520 x 290 x 5mm 9819 834 920
Deckel / Alu NG20 520 x 290 x 5mm 9819 834 921
Dichtung NBR 9819 835 920
Tank * 503 x 353 x 323mm 9819 833 930
Deckel / Stahl 475 x 325 x 5mm 9819 834 930
Deckel / Alu NG30 475 x 325 x 5mm 9819 834 931
Dichtung NBR 9819 835 930
Tank 515 x 415 x 317mm 9819 833 940
Deckel / Stahl 515 x 415 x 5mm 9819 834 940
Deckel / Alu NGA0 515 x 415 x 8mm 9819 834 941
Dichtung NBR 9819 835 940
Tank 605 x 465 x 367mm 9819 833 963
Deckel / Stahl 605 x 465 x 6mm 9819 834 963
Deckel / Alu NG63 605 x 465 x 8mm 9819 834 964
Dichtung NBR 9819 835 963

Alu Guss *) Mit Olauffangrand

GroRe MaRe LxBxH1 Best. Nr.:
14ltr 346 x 278 x 290mm 9819 838 014
40ltr 470 x 375 x 335mm 9819 838 040
70ltr 600 x 470 x 365mm 9819 838 070
120ltr 675 x 520 x 505mm 9819 838 120
170ltr 750 x 500 x 600mm 9819 838 170

Stahlblech grundiert mit seitlicher Ablassschraube

Tank
Grolke MalRe LxBxH1 Best. Nr.:
63ltr 508 x 375 x 560mm 9819 838 907
100itr 633 x 474 x 560mm 9819 838 910
160Itr 810 x 604 x 560mm 9819 838 916
200Itr 900 x 654 x 560mm 9819 838 920
300ltr 1208 x 714 x 580mm 9819 838 930
400Itr 1514 x 749 x 580mm 9819 838 940
630Itr 1514 x 959 x 770mm 9819 838 963

Stahlblech grundiert mit Ablassschraube Frontseitig unten, inkl. RD - 630ltr 2x RD
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Zu Pos. 1.1

Bohrungs- Best. Nr.:
abstand Schrauben | El. Kontakt | Thermo
- - 9819 878 001
76mm 2xM10 : X | 9819878011
- - 9819 878 021%)
- - 9819 878 002
- X 9819 878 012
127mm xM12 X - 9819 878 022
- - 9819 878 023*)
254mm - - 9819 878 003
*) mit Schutzkafig
ZuPos. 1.4
Luft- : .
durchlass Befestigung Best. Nr.:
6-Lochflansch LK 73mm 7772.816.5
3000 L/min
Gewi ndezapf en| 77575657
- Ersatzelemente (3er) 7768.776.7
Luft- ) Best. Nr.:
durchlass Befestigung
300 L/min 3-Lochflansch LK 41mm 9457 103 005
600 L/min 6-Lochflansch LK 73mm 9457 103 006
AG 3/ 8if Pl ast | 9457120038
200 L/min -
AG | A Pl ast i k| 9457120012
AG Wi Pl ast| 9457120034
300 L/min
AG 1dA Pl ast| 9457120100
400 L/min AG Wi Bl ec hl 9457 103 009
500 L/min Fir 55mm Bohrung Plastik 9457 103 008
ZuPos. 1.5
Max.
Deckel Befest.' Gew Durchfluss Best. Nr.:
Bohrung Lochkreis .
[€] L/min
90mm R
66mm 2xM6 () 25 9455 902 012
115mm R
2% M8 1J0 40 9455 903 034
90mm 115mm
2% M8 10 60 9455 906 001
130mm L75mm 1.1/4 100 9455 910 114
3x M10 :
220mm
Ix M10 1.1/ 1 180 9455 918 112
174mm 220mm
4% M10 20 250 9455 935 002
125mm 1A Zu|
106mm lauf unter 85 9455 902 701
2x M8 Al

Komplettfilter mit Einsatz 10p. Max. Betriebsdruck 10Bar
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Zu Pos. 1.5.1

Aulen- Bohrung . Far .
durchmesser unten Hohe Filter Best. Nr.:
Ca. 52mm Ca. 24mm | Ca. 73mm ... 012 9455 960 012
Ca. 87mm & 9455 960 034
Ca. 70mm | Ca. 28mm = Sanmm 9455 960 100

Ca. 100mm Ca. 41mm | Ca. 212mm 9455 960 114

Ca. 138mm Ca. 65mm | Ca. 250mm 9455 960 112

||| > | D
~N|k|k|olo
o|r|r|o|w

- - 9455 960 701
Passend fir 0.g. RL-Filter 10
Zu Pos. 1.5.2
Funktion Anschluss Best. Nr.:
Anzeigemanometer AG 1 f 9457 435 018
und 1/
Grin/Rot Anzeiger AG 1/ 8 9457 435020
Elektrischer Schalter Wechsler 9457 435 100
AG 1 A
-dito- zusatzlich Stecker mit G/R LED 9457 435 200
Abschlussbelegung auf den Schalter
Zu Pos. 1.6
Tauchtiefe Kopfhéhe Best. Nr.:
100mm 9819 873 100
65mm
200mm 9819 873 200
280mm 75mm 9819 873 280

Schaltpunkt einstellbar von 0 bis 90°C , Wechselkontakt max. 250V/10A
belastbar, Schalthysterese ca. 4°C. Anschlussbelegung auf dem Gehause

Zu Pos. 1.7
Schaltpunkt bei Befestigung Best. Nr.:
Wechsler bei 100 bis AG 150 9819 872 820

500mm - einstellbar

1x Offner bei fallendem
Niveau > 110mm + 1x Offner 9819 872 900
bei steigender Temp. > 70°C AG M20x1,5

1x Offner bei fallendem
Niveau > 170mm 1x Offner 9819 872 910
bei steigender Temp. > 70°C

Schaltkontakt max. 250V/1A belastbar, Schalthysterese ca. 15°C. An-
schlussbelegung auf dem Schalter
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Zu Pos. 1.8

Leistung Spannung Best. Nr.:
250W 9819 874 490 w (Y
500W 230V/50Hz 9819 874 500 ¥ '
1000W 9819 874 510

Mit Magneten, auch fiir den nachtraglichen Einsatz/Einbau in Olbehéltern.
Selbstabschaltend durch eingebauten Thermostat.

Zu Pos. 1.9
Wanne .
fiir Alutank Mafe LxBxH1 Best. Nr.:
NG13 380x310x110mm 9819 841 913
NG20 570x350x110mm 9819 841 920
NG30 550x400x160mm 9819 841 930
NG40 600x500x160mm 9819 841 940 =
NG63 730x580x160mm 9819 841 963
Wanne .
fiir Stahltank Mafe LxBxH1 Best. Nr.:
63ltr 700 x 600 x 300mm m. Flssen 9819 841 907
100Itr 850 x 700 x 300mm m. Flssen 9819 841 910
160Itr 1000 x 800 x 300mm m. Fussen 9819 841 916
200Itr 1100 x 820 x 320mm m. Flssen 9819 841 921
300Itr 1400 x 900 x 350mm m. Flssen 9819 841 931
400ltr 1720 x 980 x 350mm m. Flssen 9819 841 941
630Itr 1810 x 1190 x 400mm m. Fussen 9819 841 961
Stahlblech grundiert
Zu Pos. 1.10
Anschluss Ausfihrung Best. Nr.:
| G3/ 8 9819 827 101
I G1/ 2 IG / AG Gerade 9819 827 102
9819 827 104
I G1q
IG / AG 90° versetzt 9819 827 204
| G3/ 8 9819 827 501
I G1/ 2 Magnetische Ablassschraube 9819 827 502
I G1nd 9819 827 504
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Zu Pos. 2.0

P Flansch/ . L ~
KW BG D E L Bef LK Best. Nr.: -
160/ 130 <Ep
037 | 716 | 14 | 30 | 245 MS 9130 502 101 0O @1
0,55 | 80K 9130 502 102 y =
19| 30 | 255 e -
0,75 | 80G 9130 502 103 5 H
1,1 90S 365 200/ 165 9130 502 104 ‘
4xM10 B i fe—— — N
) e [ ——
1,5 24 | 50 9130 502 105 =
9oL 390 T E
- 9130 502 114%)
' 100L 290 9130 502 106 ¥ |
3,0 | 100LX 250/ 215 9130 502 107
28 | 60
4,0 4xM12 9130 502 108
112M 400
- 9130 502 115*)
' 132S 477 300/ 265 9130 502 109
38 | 80
75 | 132M™ 515 4xM12 9130 502 110

Drehstrom Asynchronmotor 1450 1min in Alu EFF2 Klasse - aul3er *) Progressiv

KW | BG D | E L | P "'BFe'f"’_‘”lefh / Best. Nr.:
1 | 1eom | o 498 9130 502 204
15 | 160L 542 | 350/300 9130 502 205
18,5 | 180M 10 580 4xM16 9130 502 206
22 | ol | *® 620 9130 502 207
B35 mit angegossenen Fiissen
1 | 1eom | o 498 9130 502 234
15 160L 542 350 /300 9130 502 235
185 | 180M | . | 110 | 580 4xM16 9130 502 236
22 | 180L 620 9130 502 237
30 | 200L | 55 650 | 4907350 | 0130502 238
37 | 2258 | 670 | 450/ 400 9130 502 239
45 | 225M 140 | 695 8xM16 9130 502 240
55 | 250M | 65 770 | 2307%90 | 0130502 241

Drehstrom Asynchronmotor 1450 1min in Guss EFF2 Klasse

KW Ausfihrung Flansch Best. Nr.:
1,5 Unterdlmotor BG 1 9130 502 405
3,0 32mm VZW | 9130 502 407
Zu Pos. 2.0.1
Dampfungsschiene fir BaugréfiRe Best. Nr.:
BG132M 9819 831 988
BG160M 9819 831 989
BG180M 9819 831 991
BG180L 9819 831 992
BG200L 9819 831 993
Rund 75mm hoch 50mm 2xM12 9819 831 999 —
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Zu Pos. 2.1

Best. Nr.:
Pumpentypen E-Motor / Flansch Pumpentrager
BG71/160 9819 831 909
ZRP-BGO Typ 00
BG80 + 90/ 200 9819 831 913
BG71/160 9819 831 901
ZRP BG1 Typ 11 BG80 / 200 9819 831 902
BG100 + 112/ 250 9819 831 910
BG71/160 9819 831 911

ZRP BG2 Typ 21 + 22

BG80 + 90/ 200

9819 831 903

BG100 + 112/ 250

9819 831 905

BG132 /300

9819 831 904

BG160 + 180/ 350

9819 831 907

ZRP BG3 Typ 31 + 32

BG100 + 112/ 250

9819 831 912

BG132 /300

9819 831 906

BG160 + 180/ 350

9819 831 908

ZRP B Godeh
Rexroth Typ 201 Solo
+ 202 Tandem

BG80 + 90/ 200

9819 831 801

BG100 +112 / 250

9819 831 802

BG132 /300

9819 831 803

BG160 + 180/ 350

9819 831 804

MOOG RKP

16 + 19ccm/U BG132 /300 9819 831 225
BG132 /300 9819 831 235

MOOG RKP
32 + 45ccm/U BG160 + 180/ 350 9819 831 222
BG200 / 400 9819 831 224
MOOG RKP BG160 + 180/ 350 9819 831 239
63 bis 90ccm/U BG200 / 400 9819 831 228

Aludruckguss

Zu Pos. 2.1.1

FuRflansch fir Baugréfiie

Best. Nr.:

BG71 9819 831 980
BG80 bis 90 9819 831 981
BG100 bis 112 9819 831 982
BG132 9819 831 983
BG160 bis 180 9819 831 984

Aludruckguss
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Zu Pos. 2.2
Fir Pumpentréger - Flanschdurchmesser Best. Nr.:
BG71 AuRen 160mm 9819 830 160
BG80+90 AuRen 200mm 9819 830 200
BG100-112 Auf3en 250mm 9819 830 250
BG132 AufRen 300mm 9819 830 300
BG160-180 Auf3en 350mm 9819 830 350
Papierdichtungen, NBR auf Wunsch.
Zu Pos. 2.3
Best. Nr.:
Pumpentypen E-Motor / Welle Kupplung
BG71/14 9819 832 910

ZRP BGO Typ00

BG80/19 9819 832 915

BG71/14 9819 832 901

BG80/19 9819 832 902

ZRP BG1 Typ 11

BG90 /24 9819 832 913

BG100 + 112/28 9819 832 911

BG71/14 9819 832 912

BG80 /19 9819 832 903

BG90 /24 9819 832 904

ZRP BG2 Typ 21 + 22

BG100 + 112/28 9819 832 905

BG132/38 9819 832 906

BG160/ 42 9819 832 908

BG100 + 112/ 28

9819 832 914

BG132/38 9819 832 907
ZRP BG3 Typ 31 + 32

BG160 / 42 9819 832 909

BG180 /48 9819 832 916

BG90/ 24 9819 832 800

BG100 + 112/ 28

9819 832 801

ZRP BGOFO

Rexroth Typ 201 Solo + BG132 /38 9819 832 802
202 Tandem
BG160 / 42 9819 832 803
BG180 / 48 9819 832 804
MOOG RKP
100amIU AL BG132 /38 9819 832 219
BG132 /38 9819 832 221
MOOG RKP BG160 / 42 9819 832 234
32+45cem/U Al BG180 / 48 9819 832 215
BG200 / 55 9819 832 217
BG160 / 42 9819 832 235
MOOG RKP
63 bis S0eem/U AL BG180 / 48 9819 832 236
BG200 / 55 9819 832 230

Komplette 3-teilige Kupplung mit Motor- + Pumpenwellennarbe und elastischem Kunststoffstern
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Zu Pos. 3.0

Fordervolumen Best. Nr.: Max. Druck
In ccm/U Rechtsdrehend | Spitze in Bar
0,24 ZRP-R00-03
0,45 ZRP-R00-05
0,75 ZRP-R00-07 220
0,92 ZRP-R00-09
1,2 ZRP-R00-11
1,48 ZRP-R00-13

Baugrof3e 05/ Typ00
Welle: zyl. Passfederwelle 7mm / Befestigungslochmaf3: 66mm / Saug- &

Druckanschl uss: I G 1A
Fordervolumen Best. Nr.: Max. Druck
In ccm/U Rechtsdrehend | Spitze in Bar
1,0 ZRP-R11-11
1,25 ZRP-R11-14
1,6 ZRP-R11-19
2,0 ZRP-R11-24
2,5 ZRP-R11-31 250
3,15 ZRP-R11-36
3,65 ZRP-R11-44
4,2 ZRP-R11-48
5,7 ZRP-R11-60
6,1 ZRP-R11-70 200

BaugroRRe 1/ Typll

Welle: Konus 1:8 7 10mm / Einpass: 25,4mm / Befestigungslochbild:
72X52,4mm / Saug- & Druckanschluss: 1,0 i 2,5ccm/U beidseitig

I G 3/8A4A / ab 3,3686m/ U I G I und

Fordervolumen Best. Nr.: Max. Druck
In ccm/U Rechtsdrehend | Spitze in Bar
0,9 ZRP-R15-09 240
1,2 ZRP-R15-12
1,7 ZRP-R15-17
2,2 ZRP-R15-22 250
2,6 ZRP-R15-26
3,2 ZRP-R15-32
3,8 ZRP-R15-38 210
4,3 ZRP-R15-43 190
4,9 ZRP-R15-49 170
5,9 ZRP-R15-59 140
6,5 ZRP-R15-69 130

BaugréRe 1/ Typl5
Welle: Flachzapfen Dm 10mm Stérke 5mm / Einpass: 32mm
Saug-& Druckanschluss: beidseitig | G 3/8h

Fordervolumen Best. Nr.: Max. Druck
In ccm/U Rechtsdrehend | Spitze in Bar
4,5 ZRP-R22-04
6,3 ZRP-R22-05
8,2 ZRP-R22-08
11 ZRP-R22-11 250
14,5 ZRP-R22-14
16 ZRP-R22-16
19 ZRP-R22-19
22 ZRP-R22-22 200
25 ZRP-R22-26
40 ZRP-R22-40 160
BaugroRe 2/ Typ22

Welle: Konus 1:8'7 ca. 16,5mm / Einpass: 36,47mm / Befestigungslochbild:
96,1x71,4mm / Saug- & Druckanschluss: 4,57 8,2ccm/U beidseitig LK30 /
ab 11ccm/U Saugseite LK40(39)
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